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ПАРТЕР, кота:

Сключено застрояване (калкан)
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Канализационна тръба Ф
60 бетон по изходни данни от "С

оф
ийска Вода" АД

Ниша:120х60х15
на 20 см от к. г. п.
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Тръба за вентилация

ММ -МИЯЛНА МАШИНА

-ПЕРАЛНА

ДУСЗ- димоупл.самозтв.се
МДУСЗ- мет. димоупл.самозтв.сe

ЛЕГЕНДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ТУХЛЕН ЗИД

СТОМАНОБЕТОН

-СУШИЛНЯ

-ФРИЗЕР* * *

-СУШИЛНЯ И ПЕРАЛНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS

ПРОЗОРЦИ

ВРАТИ

1. Всички стоманобет.работи и
метални констр. да се
изпълняват задължително
съгласно инженерно-конструкт.
проект.
2. Всички метални елементи
като решетки, предпазни
парапети по прозорци и др. се
обработват специално и се
оцветяват по указание на
проектанта.
3. Всички врати, витрини и
прозорци се работят по мерки от
място.
4. Вертикалните коти на етажите
са от кота готов под.
5. Във всички мокри помещения
(WC, кухни) да се изпълни
хидроизол. под подовата
настилка. Наклон на подовите
настилки към сифон - 1%.
6. Всички открити вертик.
клонове на инсталации да се
облицоват с гипсокартон.
7. Всички инсталации да се
изпълняват задължително
съобразно конкретните проекти.

-БОЙЛЕР

8. Детайлите и монтажните
планове на облицовки на стени,
настилки, окачени фасади,
витрини и обшивки да се разра-
ботят в пряко сътрудничество с
конкретните фирми.
9. Монтажните планове на трaйни
настилки, окачени тавани и
вътрешни стенни облицовки са
предмет на разработка на
отделен проект
"Интериори".
10. При неясноти и възникнали
въпроси по време на изпълнение
да се търси консултация с
проектантите по съответни
специалности.
11. За всяка промяна да се
уведомява Главният проектант.
12. При изпълнение  на
строителството да се
спазват  всички изисквания по
охрана и безопасност на труда.
13. Всички видими дървени части
на покривната конструкция да се
обшият с два пласта гипскартон
12,5 мм, и да отстоят на 10 см. от
комините.

МДУ- мет. димоупл.
ГПУ- граница на пожароуст.
EI-45/60/72-продълж.на пожароуст.

-ФУРНА
КАМЕННА ВАТА
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АРХИТЕКТУРА

арх. Я. Янков
арх. Л. Георгиев

Обект:

Фаза: Дата: Мащаб: Черт. №:

Жилищна сграда - високо строителство с
магазини и подземен гараж в УПИ VII-345,
кв.35, м."ж.к.Люлин-8м.р.", р-н "Люлин" -
СО, гр. София

И.П. 07-2018

Чертеж:

Част:

Съгласували:

Проектант по частта:

Предприемач:

СК
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ВиК

ОВК

инж. Б. Василев

инж. И. Бараков

ПБ

арх. Л. Георгиев

ГЕОД

АРХ

Собственик и Възложител, съгласувал:

“АЙ ДЖИ ЕМ БИЛД” ЕООД
М.О.Л:
Ангелина Александрова Щолц

инж. Т. Христова

инж. Ат. Пунев

инж. Д. Василев

Арх. Любомир Георгиев, www.tectonis.com, 0898435249

арх. Я. ЯнковАРХ

инж. П. Ваклинов

Десислава Радкова Стоименова
и
Калоян Радков Захариев

ПАРТЕР
239.25 m2

Персонал
6.83 m2

WC
1.39 m2

Търговска площ
61.05 m2

Магазин 2
77.67 m2

Магазин 1
68.63 m2

Търговска площ
52.76 m2

WC
2.32 m2

Склад
3.40 m2

Коридор
1.72 m2

Об. Ч.
46.81 m2

Стълбище
11.83 m2

Коридор 2
3.61 m2

Гараж 1
18.14 m2

Общо помещение
5.55 m2Гараж 1

15.56 m2

Преддверие
6.12 m2

П.М. 22
9.56 m2

П.М. 23
12.50 m2

Подемник
21.69 m2

Автоподемник
18.68 m2

Коридор 1
3.56 m2
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автоподемник

Метална стълба
20ст.18х23см.

в.т.
в.п.

-  ОТВ.ТРЪБА Ф110

-  ПОДОВ СИФОН
-  ВОДОПРИЕМНИК
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70 10
0 височинаширина

П-0 индекс по спецификация

височина на прозорец от кота готов под

размери на щутрц

72х102х100

ширина на отвора в стената
височина на отвора в стената
височина отвора над кота бетон
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